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5.5.4 Распаковку пакетов необходимо выполнять вручную так, чтобы не повредить 

поверхности кромки и углы деталей. 

5.5.5 Незначительное повреждение плёнки – ламината можно восстановить сначала 

шлифовкой, а затем нанести на повреждённую поверхность водонепроницаемую краску. 

 

5.6 Условия хранения фанеры на строительных и производственных площадках 

5.6.1 Место хранения должно быть хорошо проветриваемым и защищенным от сол-

нечных лучей и дождя. При любых возможных обстоятельствах накрывайте опалубочную 

фанеру для защиты от воздействия от погодных условий. Допускается незначительное от-

клонение по толщине фанеры под воздействием влажного воздуха во время транспорти-

ровки по краю на расстоянии до 50 мм от кромки. При наличии возможности фанеру сле-

дует накрывать брезентом. Не рекомендуется использовать непроницаемый пластиковый 

упаковочный материал для внешней защиты на месте эксплуатации. 

5.6.2 Пачки следует хранить на ровной рабочей площадке, на брусках с двух концов и 

посередине пакета, бруски д.б. одинаковой высоты для избежание коробления. При ширине 

фанеры до 2500 мм количество брусков должно быть не менее 3, при ширине фанеры более 

2500 мм – не менее 4. Все листы, имеющие продольное коробление или места изгиба в пре-

делах, превышающих требования, которые указаны в пункте 19 Приложения Б, не должны 

быть использованы. 

5.6.3 Пачки следует поддерживать в сухом и чистом состоянии, предотвращать кон-

такт с землей (минимум 70 мм), исключать механическое повреждение. 

5.6.4 Пачки хранить горизонтально, хранение пачек на торцах запрещено. 

5.6.5 Отдельные листы перемещать путём подъёма и переноса их вручную или авто-

матически с помощью вакуумного подъёмника. Не допускается перемещать листы по земле 

или по полу. Не перемещать листы без упаковки по производственной площадке с исполь-

зованием механического оборудования, так как они чрезвычайно скользкие. 

 

 

6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

 

6.1 Фанеру предъявляют к приемке партиями. 

6.2 Партией считается количество фанеры одной марки и класса эмиссии, выработан-

ное в течение одной смены. 

6.3 Партия должна быть оформлена одним документом о качестве, содержащим: 

- наименование страны изготовителя; 

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя и его адрес; 

- условное обозначение фанеры; 

- объем листов в партии; 

- информация о подтверждении соответствия. 

6.4 Для определения соответствия фанеры по внешнему виду, размерам отбирается 

«вслепую» не менее одной пачки от партии. 

6.5 Партия считается соответствующей требованиям, если количество листов в про-

веряемых пачках, не отвечающих требованиям пунктов 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.3.5 настоящих 

технических условий меньше или равно 5% и выполнены требования пунктов 3.4, 3.5. 

6.6 При невыполнении требований пункта 6.5 отбирается на контроль удвоенное ко-

личество фанеры. Результаты проверки распространяются на всю партию. При повторном 

невыполнении пункта 6.5 вся партия считается несоответствующей продукцией. 

6.7 Физико-механические показатели фанеры контролируются один раз за 12 часов. 

При этом для каждой толщины и слойности фанеры физико-механические показатели кон-

тролируются не реже одного раза в месяц. 

Физико-механические показатели п.6 – п.13 контролируются с периодичностью один 

раз в месяц. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

Нормы ограничения дефектов для сортов фанеры 

 

         Таблица Г 

Наименование де-

фекта 

Нормы ограничения дефектов для сортов фанеры 

I II III 

1 Отслаивание или от-

сутствие пленочного по-

крытия, осыпания плёнки 

Допускается по одной 

кромке шириной не более 3 

мм с условием покраски 

Допускается не более 2 % от 

площади листа  
Допускается 

2 Накладки пленки Допускаются шириной не 

более 10 мм длиной не бо-

лее 500 мм в количестве не 

более 1 шт./м² 

Допускаются 

3а Следы от дефектов и 

пороков внутренних слоев: 

выпавшие сучки, отверстия 

(белесые пятна) 

Допускаются в виде пятен 

размером не более 25х25 

мм, в количестве 5 шт. на 

лист форматом 1250х2500 

мм и 6 шт. на лист форма-

том 1500х3000 мм 

Допускаются 

3б Следы от дефектов и 

пороков внутренних слоев: 

разошедшийся шов, тре-

щины (белесые полосы) 

Допускаются шириной не 

более 5 мм, длиной не более 

300 мм, в количестве не бо-

лее 1 шт./м² 

Допускаются 

3в Следы от дефектов 

шлифования (белесые по-

лосы и пятна)  

Не допускается 
Допускается не более 25% от 

площади листа 
Допускается 

4 Налипшие кусочки 

пленки на поверхности 

(вторичный ламинат) 

Допускаются размером не 

более 30х30 мм в количе-

стве не более 1 шт./м² или 

10х100 мм в количестве не 

более 1 шт./м² 

Допускаются 

 

5 Температурные 

разводы 

Допускаются без нару-

шения целостности облицо-

вочного покрытия 

Допускаются  

 

6а  Горелая пленка 

(прогар) от дефектов 

наружного слоя: трещины, 

повреждения, выпавшие 

сучки 

Не допускается 
Допускается 

 

6б Горелая пленка (про-

гар) от дефектов наруж-

ного слоя: негладкое луще-

ние 

Допускается не более 2 % 

от площади листа  

Допускается 

 

7 Микротрещины (во-

лосяные трещины) 
Не допускаются 

Допускаются общей площадью 

не более 100 см², торцевые мик-

ротрещины допускаются шири-

ной не более 10мм 

Допускаются 

8 Следы от стыка 

(шва) шпона (потемнение) 
Допускается без поврежде-

ния облицовочного покры-

тия 

Допускаются 

9 Полосы и пятна от 

пленки 
Допускаются не более 15 % 

от площади листа 
Допускаются 

10 Местные вздутия 

пленки Не допускается 

Допускаются диаметром не бо-

лее 100 мм в количестве не бо-

лее 1 шт./м² 

Допускаются 
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